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Marineledning

Styrekabler

Anvendelse:
Halogenfri marineledning anvendes i brugsgenstande f.eks. belysningsarmaturer og lignende samt i genstande, hvor produktet 
ønskes beskyttet mod røg- og syreskader opstået ved brand. Ledningerne er særligt designet til anvendelse ved montering af 
marinetavler og fordelingsskabe. Ledningen kan i de fleste tilfælde erstatte dobbeltisolerede ledninger. Ledningen er særdeles 
fleksibel og nem at afisolere.
Ved max. belastning til 105°C undgå berøring med varme overflader og mekanisk belastning.

H05Z-K/H07Z-K 105°C Halogenfri plus SI-NRG, marinegodkendt

Gr. X • 190922

Indendørs Selv-
slukkende Halogenfri Lav røg-

udvikling
Ætsende 
gasser Leder Max. leder

driftstemp.
Max. leder

kortslut. temp.
Omgivelses-

temp.

Kl. 5 Min. temperatur
fast oplagt: -30°C
Min. temperatur
bevægelig: -5°C

Konstruktionsstandard
<HAR> IEC 60228 klasse 5
VDE 0281, part 7
EN 50525-2-41
HALOGENFRI EN 50525 IEC 61034-1
Brandhæmmethed: BS EN 60332-1-2
Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC 
RoHS direktiv: 2011/65/EC
CPR certificeret Class Eca

Konstruktion
Leder Blank, fintrådet kobber kl. 5
Isolation    Tværbundet halogenfri isolation med

forbedrede termiske egenskaber

Ledermærkning:
Farvet.

Elektriske specifikationer    0,5-1,0 mm2         1,5-35 mm2

Prøvespænding 2000 V 2500 V
Driftspænding 300/500 V 450/750 V
I fast installeret, beskyttet installation 0,6/1KV

Mekaniske specifikationer
Omgivelsestemperatur -20 til 90 °C
Max. træk, N 50 x tværsnit
Bøjningsradius 6 x D

RAL farver
RAL 5012 Lysblå
RAL 5010 Mørkeblå
RAL 2003 Orange
RAL 3000 Rød
RAL 3015 Rosa
RAL 4005 Violet
RAL 7000 Grå
RAL 8003 Brun
RAL 9004 Sort

105°C
Max.

105°C
Max.
160°C
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Artikel nr. Type Dimension Ydre diameter Ca. kabelvægt Emballage

Farve Tværsnit mm² mm kg/km
H05Z-K-m0,75so/S2 H05Z-K-PLUS-M Sort 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75bl/S2 H05Z-K-PLUS-M Blå 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75so/B2 H05Z-K-PLUS-M Blå 0,75 2,3 11 2500m Box
H05Z-K-m0,75bl/Br H05Z-K-PLUS-M Blå 0,75 2,3 11 3000mB
H05Z-K-m0,75br/S2 H05Z-K-PLUS-M Brun 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75gy/S2 H05Z-K-PLUS-M Grå 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75or/S2 H05Z-K-PLUS-M Orange 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75ro/S2 H05Z-K-PLUS-M Rosa 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75re/S2 H05Z-K-PLUS-M Rød 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75re/B2 H05Z-K-PLUS-M Rød 0,75 2,3 11 2500
H05Z-K-m0,75lbl/S2 H05Z-K-PLUS-M Lysblå 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-0,75vi/S2 H05Z-K-PLUS-M Violet 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-0,75vi/Br H05Z-K-PLUS-M Violet 0,75 2,3 11 4000
H05Z-K-0,75hv/S2 H05Z-K-PLUS-M Hvid 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75gu/S1 H05Z-K-PLUS-M Gul 0,75 2,3 11 100m Sp
H05Z-K-m0,75gn/S2 H05Z-K-PLUS-M Grøn 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75g/g/S2 H05Z-K-PLUS-M Gul/grøn 0,75 2,3 11 200m Sp
H05Z-K-m0,75g/g/S2 H05Z-K-PLUS-M Gul/grøn 0,75 2,3 11 3000
H05Z-Km-1so/S2 H05Z-K-PLUS-M Sort 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1bl/S2 H05Z-K-PLUS-M Blå 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1br/S2 H05Z-K-PLUS-M Brun 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-Km-1gy/S2 H05Z-K-PLUS-M Grå 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1or/S2 H05Z-K-PLUS-M Orange 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1ro/S2 H05Z-K-PLUS-M Rosa 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1re/S2 H05Z-K-PLUS-M Rød 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-1lbl/S2 H05Z-K-PLUS-M Lysblå 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-1vi/S2 H05Z-K-PLUS-M Violet 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-1hv/S2 H05Z-K-PLUS-M Hvid 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1gu/S2 H05Z-K-PLUS-M Gul 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-1mgn/S2 H05Z-K-PLUS-M Grøn 1 2,47 14 200m Sp
H05Z-K-m1g/g/S2 H05Z-K-PLUS-M Gul/grøn 1 2,47 14 200m Sp
H07Z-K-m1,5so/S2 H07Z-K-PLUS-M Sort 1,5 2,85 20 3000
H07Z-K-m1,5bl/S2 H07Z-K-PLUS-M Blå 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5br/S2 H07Z-K-PLUS-M Brun 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5gy/S2 H07Z-K-PLUS-M Grå 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5or/S2 H07Z-K-PLUS-M Orange 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5re/S2 H07Z-K-PLUS-M Rød 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5re/Br H07Z-K-PLUS-M Rød 1,5 2,85 20 3000
H07Z-K-m1,5lbl/S2 H07Z-K-PLUS-M Lysblå 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5vi/S2 H07Z-K-PLUS-M Violet 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5hv/S2 H07Z-K-PLUS-M Hvid 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5g/g/S2 H07Z-K-PLUS-M Gul/grøn 1,5 2,85 20 200m Sp
H07Z-K-m1,5g/g/Br H07Z-K-PLUS-M Gul/grøn 1,5 2,85 20 Barrel
H07Z-K-m2,5so/S1 H07Z-K-PLUS-M Sort 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5bl/S1 H07Z-K-PLUS-M Blå 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5bl/Br H07Z-K-PLUS-M Blå 2,5 3,6 31 Barrel
H07Z-K-m2,5br/S1 H07Z-K-PLUS-M Brun 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5gy/S1 H07Z-K-PLUS-M Grå 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5or/S1 H07Z-K-PLUS-M Orange 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5re/S1 H07Z-K-PLUS-M Rød 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-Km-2,5re/Br H07Z-K-PLUS-M Rød 2,5 3,6 31 Barrel
H07Z-K-m2,5lbl/S1 H07Z-K-PLUS-M Lysblå 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5vi/S1 H07Z-K-PLUS-M Violet 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5hv/S1 H07Z-K-PLUS-M Hvid 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5gn/S1 H07Z-K-PLUS-M Grøn 2,5 3,6 31 100m Sp
H07Z-K-m2,5g/g/S1 H07Z-K-PLUS-M Gul/grøn 2,5 3,6 31 100m Sp
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