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Digitale 
kontakture

Varenr. DATA-MICRO+ DATA-MICRO-2+ DATA-MICRO+24VDC DATALOG-1 DATALOG-2 

EAN nr. 8426709103705 8426709103712 8426709002640 8426709100940 8426709100957

Type 1 kanal 2 kanal 1 kanal 1 kanal 2 kanal

Mærkespænding 230V 230V 24V 230V 230V

Kontaktsæt 1 C/O 2 C/O 1 C/O 1 C/O 2 C/O

Standby tid 4 år 5 år

Programpladser 32 50

Programtype Dag/Uge

Sommer/Vinter Automatisk

Funktion On/Off eller puls

Menu programmerbar Cyclisk program Ferie 

program tilfældigt program Time tæller

Mål 35x88x65

Mekaniske 
kontakture

Varenr. Supra-QRD Supra-QRS

EAN nr. 8426709106485 8426709001940

Type Døgn ur Uge ur

Mærkespænding 230V 230V

Kontaktsæt 1 C/O 1 C/O

Gangreserve >150 timer >150 timer

Segmenter 15 min. 2 timer

Manuel betjening On/Off/Auto

Mål 44x88x66

Trappeautomat

Varenr. T16 T11

EAN nr. 8426709001186 8426709001223

Type 3 eller 4 leder inst. 3-leder

Mærkespænding 120, 230 eller 240 V a.c. 120 eller 230V

Kontaktsæt 10A/230Vac cosφ = 1 20A/230Vac cosφ = 1
Tidsindstilling 45s to 7 min 1-3 min

Manuel betjening On/Auto/Off

Mål 17,5x85x55 77x137x42,5

Bevægelses-
sensor

Varenr. CIRCUMAT-360

EAN nr. 8426709100162

Type Loft montage

Mærkespænding 230VAC

Kontaktsæt 10A/230Vac cosφ = 1
Tidsindstilling 3s. - 10 min.

Detektionsvinkel 360o

Detektionsområde
op til 5m .mellem loft 

og gulv

Rækkevidde Ø6m v. mont.h:2,5m

Mål 144x144x41,5

3-leder 4-leder

T16 Diagram

T11 Diagram
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